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1. Schoonlicht, definitie 
 

Licht is met de luchtkwaliteit, de warmte huishouding en de geluidskwaliteit een belangrijk onderdeel van het totaal aan binnenklimaat. 

100% Schoonlicht ontstaat door de volgende drie ontwerpuitgangspunten aan te houden. 

 

A. Maximaliseren efficiëntie daglichttoetreding 

Maximaal gebruik van daglicht: Een daglicht autonomie van 70%. Gemiddeld is dan op jaarbasis 70% van de tijd geen kunstverlichting nodig  

(daglichtfactor minimaal 3%). Dit is alleen mogelijk bij zoveel mogelijk onbelemmerde daglichttoetreding en beperking van de warmte-uitstraling ôs nachts.  

Daglichttoetreding uiteraard wel zonder nadelige warmte-instraling en verblinding. 
 

B. Minimaliseren energiegebruik 

Door vervangen van armaturen met conventionele voorschakelapparatuur door armaturen met elektronische, hoogfrequente (HF)-voorschakelapparatuur  

is een besparing mogelijk met circa 40%. Door toepassing van armaturen voorzien van regelbare hoogfrequente voorschakel apparaten in combinatie  

met een daglichtafhankelijke lichtregeling en bewegingsmelders kan dit oplopen tot meer dan 75%.  
 

C. Duurzame energiebronnen 

Om een energieneutrale kunstverlichting te realiseren moet de elektrische energie die uit het net wordt opgenomen worden gecompenseerd door eigen  

stroomopwekking. Dit kan in de vorm van PV-cellen en/of windenergie. Beide vragen om bouwkundige voorzieningen op het dak of naast het gebouw die  

een langdurige en probleemloze energieopwekking mogelijk maken. Daarnaast moet de energie die niet voor eigen gebruik nodig is teruggeleverd kunnen  

worden aan het openbare elektriciteitsnet. 

 

 

Wat is Schoonlicht? 

-  Mooi 

 - Functioneel 

 - Duurzaam: Zuinig, lampen zonder giftig cadmium 

 - Goedkoper in gebruik 

 - Gezond: bevordert welzijn en leerprestaties 
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2. Ontwerphandreikingen Daglicht 



 

 

 

2.1 Daglichtambitie 
Licht is gezond 

Behalve voor de uitvoering van visuele taken, vervult licht ook een belangrijke rol bij de gezondheid van kinderen en volwassenen. Dit is het zogenaamd 

biologisch effect van licht. Dit blijkt uit grootschalige, medisch-wetenschappelijke onderzoeken met proefpersonen van de afgelopen 25 jaar.  

Vooral relatief hoge lichtniveaus op het oog sturen: 

Å            de biologische klok en daarmee ons dagï en nachtritme. Onderstaande grafiek illustreert het verloop van waakzaamheid, activiteitenniveau en  

 de lichaamstemperatuur over de dag; 

Å            de stemming. Korte grijze dagen ós winters kunnen winterdepressie veroorzaken (SAD: Seasonal Affective Disorder) of winterblues, een lichtere  

 vorm hiervan; 

Å            de alertheid en activiteit. Nachtploegen bijvoorbeeld werken effectiever met minder faalkosten bij zeer hoge lichtniveaus. 

Absentiepercentages verminderen in het algemeen bij hoge lichtniveaus. Tevens blijkt dat variatie in verlichtingsomstandigheden het activeringsniveau van 

leerlingen en leraren ten goede komen.  

 

Daglicht doet het goed 

Belangrijk voordeel van gebruik van veel en goed daglicht is dat de lichtkleur varieert over de dag en zorgt voor een natuurlijke afstemming van het 

activiteitenniveau over de dag, maar ook aansluit op het natuurlijk verloop van lichtintensiteiten over de seizoenen. Zo is het koele en relatief blauwe 

opwekkende ochtendlicht bevorderlijk voor de alertheid en concentratie terwijl het warmere avondlicht een ontspannende en rustgevende werking heeft. 

 

Daglichtambitie 

Creëer, om een zo natuurlijk mogelijk verloop van het licht over de dag en het seizoen te volgen, met gedurende een groot deel van de tijd 

bovengenoemde positieve effecten, een ruime daglichttoetreding. Daartoe is het gewenst dat ook verder van de gevel afgelegen plekken in leslokalen een 

daglichtfactor van tenminste 3% krijgen en een zo groot mogelijk deel van de lokalen een daglichtfactor van 5% of meer. Laat zowel leerlingen als leraren 

minimaal 30 minuten per dag in het volle daglicht buiten verblijven. 
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De afbeelding toont hoe daglicht onze lichaamsprocessen stuurt 



 

 

 

Concretisering daglichtambitie in de bouwopgave 

Streef in het midden van de lokalen daglichtfactoren in de klasse goed (B) 5% of zeer goed (A) 8% na volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen. 

Laat de ontwerpers in hun afweging bij de realisering van een zo groot mogelijke oppervlakte met hoge daglichtfactoren rekening houden met:  

Å het gebruik van lichtwering bij de toepassing van digiboards e.d.; 

Å beperking warmtetransmissieverliezen in de winter en 

Å zonwering in de zomer. 

 

 

Januari December 
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Verloop gemiddelde verlichtingssterkte op 

horizontaal vlak per maand, afhankelijk 

van daglichtfactor  

? 
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2.2 Verlichtingeisen en functies 
 

Naast de daglichtambitie gelden de wettelijke kaders die onderstaand zijn weergegeven. 

Alle aangegeven waarden zijn praktijkverlichting sterkten (minimaal aanwezige gemiddelde verlichtingssterkte)  

conform NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting ï Werkplekverlichting ï Deel 1: Werkplekken binnen. 

De aangegeven waarden dienen te worden gerealiseerd met daglicht, kunstlicht of een combinatie van beide. 

 

Verlichtingseisen 

A. Lezen, rekenen 

B. Computeren                  

C. Drama, toneel                                    

D. Kringgesprekken               

E. Zelfstandig werken           

F. Donkere borden      

G. Witte borden                

H. Digiborden                                  

I. Docentenkamers 

J. Entree 

K. Circulatiegebieden, gangen 

L. Trappen 

M. Gemeenschapsruimten / aula 

N. Gymnastiekzalen 

Soort licht 

Zijlicht van rechts 

Diffuus zijlicht. Geen tegenlicht of licht van achter 

Regelbaar daglicht 

-- 

Zijlicht 

Verticaal 

Verticaal 

Geen direct zonlicht 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Geen direct zonlicht 

 

Lux 

300 

300 

0-300 

300 

300 

300 

300 

100 

300 

200 

100 

150 

200 

300 



2.3  Hoofdopzet  
 

De realisatie van de daglichtambitie zonder overlast van zonnewarmte en verblinding begint bij de hoofdopzet van een ontwerp, dat wil zeggen situering 

ten opzichte van de zon, plattegronden, doorsneden en gevels. Hiervoor zijn de volgende ontwerphandreikingen geformuleerd. 

- Hoofdopzet: paragraaf 2.3 

- Gevelopzet: paragraaf 2.4 t/m 2.8 

 

Algemene aandachtspunten bij de hoofdopzet 

Houd rekening met: 

A. De verlichtingeisen uit paragraaf 2.1 en 2.2 

B. Oriëntatie ten opzichte van de zon 

C. Ruimtevorm 

D. Gevellengte 

E. Ruimteafwerking 

F. Doorsneden 

G. Overweeg buitenlokalen 

 

Verdiepingbouw 

A. Situeer de lange zijde van groepsruimten aan de gevelzijde, creëer ondiepe ruimten. 

B. Zorg voor daglichttoetreding in verkeer zones door middel van patioôs, atria, lichthoven, vrijstaande oplossingen, etc. 

C. Vermijdt verblijfsruimten dieper dan 7 meter gerekend vanaf de gevel. 
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Buitenlokaal 



Laagbouw 

2.4 Gevel zonering 
Bij het ontwerp van gevels en hun achterliggende doorsnede gelden de onderstaande principes. 
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Ontwerphandreikingen 

- Kozijnen zo hoog mogelijk positioneren. 

- Verlaagd plafond ca. 2400 mm vrijhouden van de gevel. 

- Lichte kleuren voor wanden, vloeren, plafonds en kozijnen. 

- Lichte afwerking dagkanten en vensterbanken (niet spiegelend).                                  

- Zo min mogelijk stijlen en dorpels. 

 

Plaats daglichtfactor 

Conform daglichtambitie  

Par 2.1 
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Dontôs 

2.5 Gevelopzet  
 

De in paragraaf 2.1 geformuleerde daglichtambitie dient het energieverbruik te verminderen, leerprestaties van leerlingen te verbeteren en het verzuim te 

reduceren. Deze daglichtambitie vraagt een hoge daglichttoetreding in een onderwijsgebouw en wordt daarom alleen bereikt met onbelemmerde vensters 

en puien. Op basis hiervan gelden twee principes voor een gevelopzet: Gevels voorzien van 70%, respectievelijk 30% glasoppervlak. 

 

A. Gevels bestaande uit 70% glasoppervlak en voorzien met luiken 

Bij deze variant wordt het energetisch voordeel al snel teniet gedaan door de warmtetransmissie in de nacht tengevolge van het grote glasoppervlak.  

Luiken worden aangewend dit te voorkomen.  Er worden vier perioden onderscheiden voor alle gevels (noord, oost, zuid en west). 

1. December en januari: Dag: Onbelemmerde daglichttoetreding aangevuld met energiezuinig kunstlicht. Nacht: Thermische isolatie van de puioppervlakte. 

2. Februari, maart, oktober en november: Dag: Onbelemmerde daglichttoetreding met beweegbare lichtwering. Nacht: Thermische isolatie van de  

    puioppervlakte. 

3. April, mei, en september: Daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. Nacht: Thermische isolatie van de puioppervlakte. 

4. Juni, juli, augustus: Daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. 

Dak 

Onbelemmerde daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. 

 

 

 
Overdag: 70% geveloppervlakte 

Nacht:     Luiken 

10% 

70% 

Oppervlak dak opening is uitgedrukt als een percentage van het vloeroppervlak van de betreffende zone 

Oppervlak gevel opening is uitgedrukt als een percentage van het geveloppervlak van de betreffende ruimte 

100% Schoon Licht vraagt om een onbelemmerde daglichttoetreding. Dus permanente statische zonwering systemen zijn minder gewenst. 
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Kijkraam 

8% 10% 

30% 

B. Gevels bestaande uit 30% glasoppervlak zonder luiken 

Omdat het meeste licht afkomstig is van de zenith wordt in deze variant het venster benut als kijkraam (30%) en wordt de daglichttoetreding bereikt 

met relatief kleine daglichtopeningen in het dak. Zij hebben een relatief geringe warmte transmissie `s nachts. 

Er worden 4 perioden onderscheiden voor alle gevels (noord, oost, zuid en west): 

1. December en januari: Dag: Onbelemmerde daglichttoetreding aangevuld met energiezuinig kunstlicht. Nacht: geen voorzieningen. 

2. Februari, maart, oktober en november: Dag: Onbelemmerde daglichttoetreding met beweegbare lichtwering. Nacht: geen voorzieningen. 

3. April, mei, en september: Daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. Nacht: geen voorzieningen. 

4. Juni, juli, augustus: Daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. 

Dak 

Onbelemmerde daglichttoetreding met beweegbare licht- en warmtewering. 

 

Overdag: 30% geveloppervlakte 

Nacht    : Geen luiken 
 

Oppervlak dak opening is uitgedrukt als een percentage van het vloeroppervlak van de betreffende zone 

Oppervlak gevel opening is uitgedrukt als een percentage van het geveloppervlak van de betreffende ruimte 
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2.6  Gevel per oriëntatie 
Bij het ontwerpen van gevels dient nadrukkelijk ingespeeld te worden op / rekening te worden gehouden met de oriëntatie. 

 

Zuid 

- Hoog licht 

- Veel licht 

- Veel warmte 

 

Oost 

- Laag licht 

- Verblindend licht 

- Weinig warmte 

 

Noord 

- Diffuus licht 

- Relatief zwak licht 

- Geen warmte 

 

West 

- Laag licht 

- Verblindend licht 

- Relatief veel warmte 

 

Geen zon, diffuus, zwak licht Hoge zon, veel warmte 

 

Lage zon, verblinding 

Lage zon, veel warmte / verblinding 

 

Zuid 
Wel het licht 

Niet de warmte 

Oost - West 
Wel het licht 

Niet de warmte / verblinding 

Noord 
Zoveel mogelijk licht 

http://discover.jalbum.net/Discover/Natuur en landschappen/slides/Tonic.html
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2.7 Glaskeuzen  
Deze paragraaf toont zon- en lichtregulering oplossingen voor gevels passend bij de daglichtambitie rekening houdend met de transmissie warmteverliezen 

Blank glas 

In bestaande scholen is soms nog enkel glas te vinden, terwijl ook dubbel glas en de soorten HR (Uglas < 2,0 W/m2K) en HR+ (Uglas < 1,6 W/m2K) in 

bestaande scholen voorkomen. Standaard wordt bij nieuwbouw (Uglas < 1,2 W/m2K) toegepast. Puien zijn voor de transmissieverliezen de zwakste schakel. 

Die kan worden verbeterd door toepassing van drievoudig HR ++-glas (oplossing op passiefhuis niveau, Upui < 0,8 W/m2K).  

In houten kozijnen levert dubbel HR++ voor de pui een U-waarde van ca. Upui = 1,7 W/m2K op. Hiervan wordt op de volgende bladzijden standaard 

uitgegaan. Bij dit glas hoort een typische lichtdoorlatendheid (LTA) van ca. 70% (0,7), terwijl de doorlatendheid van de zonnewarmte naar binnen (ZTA, nu 

meestal aangeduid als g-waarde) ca. 60% is. 

Blank glas geeft in het algemeen de kleur van het beeld buiten natuurgetrouw weer, terwijl ook de kleuren die binnen worden waargenomen natuurgetrouw 

zijn: Ra > 95. 

Indien geen voorzieningen tegen zonwering zijn genomen wordt op de meeste oriëntaties niet voldaan aan het Programma van Eisen Frisse Scholen 

 

Zonwerend glas 

Zonwerend glas biedt wel mogelijkheden om zon te weren, maar voor werkelijk goede zonwering (LTA-waarde < 0,20) is beglazing nodig die de kleuren 

minder natuurlijk weergeeft (Ra veelal lager dan 90) en waarbij wel de transmissieverliezen van puien in stand blijven maar de zonnewarmtewinst in het 

winterseizoen sterk is gereduceerd, terwijl ook de lichttoetreding in het algemeen navenant is afgenomen. 

Slechts beglazing met stralingselectieve eigenschappen komt in aanmerking: verhouding LTA/ZTA ca. 2. De zonwerend kwaliteit van deze selectieve 

beglazing is als enige zonwerende maatregel evenwel in het algemeen onvoldoende: ZTA > 0,30 en soms is de kleurweergave kleiner dan Ra = 95. 

 

 



1 
Lichtdoorlatende  

rolluiken 

Fabr: SHG 

Type: S-onro 
 

2 
Luxaflex buiten en 

isolatiegordijnen 

Fabr: Griesser of 

Schellekens 
 

3 
Retroreflectoren  

buiten en  

isolatiegordijnen 
 

 

 

 

4 
Op te halen lamellen 
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2.8 Gevel                            Zon- en lichtregeling (t.b.v. dagsituatie)           Isolatie (t.b.v. nachtsituatie) 

LTA(open) = 0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U(dicht) = 1,1 

 

 

 

 

LTA(open)= 0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U(dicht) = 0,9 

U(open) = 1,7 

 

 

 

LTA(open)= 0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U(dicht) = 0,9 

U(open) = 1,7 

 

 

 

LTA(open) = 0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U = 1,7 

Opties zon -en lichtregulering oplossingen voor gevels passend bij de daglichtambitie rekening houdend met de warmtetransmissieverliezen. 



 

5 
Zonwerende luiken 

Icm isolerende gordijnen. 

Bijv. Poly-ned Batyline 

SK 300 low-E 
 

 

 

 

6 
Isolerende luiken 

Al dan niet voorzien van 

Glasopening 
 
 

 

7 
Screen buiten 

asymmetrisch doek 

Buitenkleur: Wit 

 

 

8 
Uitvalscherm 

Asymmetrisch doek 

Buitenkleur: Wit 
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LTA(open) = 0,50 

ZTA(dicht) = 0,15 

U = 1,7 

 

 

 

 

LTA(open)= 0,70 

ZTA(dicht) = 0,05 

U(dicht) = 0,8 

U(open) = 1,7 

 

 

 

LTA(open)=0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U = 1,7 

 

 

 

 

LTA(open)=0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U= 1,7 

 

2.8 Gevel                            Zon- en lichtregeling (t.b.v. dagsituatie)           Isolatie (t.b.v. nachtsituatie) 



 

 

9 
Lichtdoorlatende  

rolluiken 

Fabr: SHG 

Type: S-onro 

 

10 
Daglicht rolluiken 

Fabr: Prokulit® of SHG 

 

 

11 
Screen lichtstraat 

Fabr. Luxlight 

 

 

 

12 
Screen lichtkoepel 

Fabr: Danenberg 
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2.9 Dak                               Zon- en lichtregeling (t.b.v. dagsituatie)          Isolatie (t.b.v. nachtsituatie) 

LTA(open) = 0,70 

ZTA(dicht) = 0,10 

U(dicht) = 1,1 

 

 

 

 

LTA(open)= 0,70 

ZTA(dicht) = 0,20 

U(dicht) = 1,1 

 

 

 

 

LTA(open) = 0,70 

ZTA(open) = 0,15 

U(dicht) = 1,7 

 

 

 

 

LTA(open) = 0,70 

ZTA(dicht) = 0,15 

U(dicht) = 1,7 

Deze paragraaf toont oplossingen voor zon- en lichtregulering voor daken, passend bij de daglichtambitie en rekening houdend met de nachtelijke uitstraling 



 

 

13 
Daglichtbuis 

 

 

 

 

14 
Suntrackers 

 

 
 

15 
Dakvensters 

HR++-glas 
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LTA = 0,60 

ZTA = 0,60 

U = 3,0 

 

 

 

 

LTA = 0,60 

ZTA = 0,60 

U = 3,0 

 

 

 

 

LTA = 0,60 

ZTA = 0,60 

U = 1,7 

2.9 Dak                               Zon- en lichtregeling (t.b.v. dagsituatie)          Isolatie (t.b.v. nachtsituatie) 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://inhabitat.com/wp-content/uploads/solatube1.jpg&imgrefurl=http://inhabitat.com/solar-tube/&usg=__fNtGUYn6o21B5yG4AhOFy_xBhAs=&h=419&w=537&sz=31&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CeIO9ePF5o8DXM:&tbnh=103&tbnw=132&pr
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blog.makezine.com/solatube.jpg&imgrefurl=http://blog.makezine.com/archive/2009/01/natural_alternatives_to_ondemand_li.html&usg=__bAV_-iLp5poOyIuL1rCXApoA4sg=&h=749&w=600&sz=120&hl=nl&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=R


     

 

 

 

 

  Oriëntatie 
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2.10 Zon- en lichtregulering  per oriëntatie  
Leeswijzer: 

 

          

 

 

            

 

De gekleurde opties 

zijn toepasbaar 

Dak openingen 

Doorsneden 

Nummering conform 2.8 en 2.9 
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2.11  Digiborden 
 

Digiborden vragen beheersing van de luminanties en van het algemene lichtniveau in het schoollokaal. Dit klemt in beginsel met de geformuleerde  

daglichtambitie die uitgaat van relatief hoge daglichtniveaus. 

 

Oplossingen zijn: 

Å  Bestaande bouw: Goede regulering van licht door middel van rolgordijnen en lamellen. 

Å  Nieuwbouw:         Rekening houden met een donkerder plek in de groepsruimte, bijvoorbeeld nissen of koven. Zie onderstaande fotoôs. 
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Touchscreens 
Interactieve whiteboards 



Voorbeeld van een hedendaagse daglichtschool in Ohio, Verenigde Staten. Innovative design 

 2.12  Referenties 

Een oplossing op basis van een  

bovenlicht met lichtbaffles. 

Deze oplossing is afgestemd op de  

daglichtniveaus die  voorkomen in  

landen op de breedtegraad  van  

Spanje liggen. 

www.innovativedesign.net 



Wel het  licht en niet de warmte. 

Hollandse bovenlichten met een combinatie van lichtplanken 

en zonwering, om daglicht binnen te brengen zonder de 

warmtelast. 

De lichtplankaan de buitenzijde weerkaatst de zomerzon. 

De lichtplank aan de binnenzijde weert de laagstaande 

winterzon van het de werktafels. 

www.lichtopbinnenklimaat.nl 

Voorbeeld van een hedendaagse daglichtschool in Middelburg, Elemans Postma van den Hork Architecten 



Voorbeeld van een geïsoleerd luik. Gemeentehuis Bronckhorst. Atelier PRO 

Een oplossing met geïsoleerde luiken  

die de thermische verliezen als gevolg 

van de nachtelijke uitstraling  

structureel verminderen. 


